Ultracienki Pilot LED z suwakiem dotykowym

Model: RT1

Wskaznik LED
Wihqez/ Whlqez -

100%

Dolykowy suwak 50% | Poziom jasnosci

Cechy

e 7astosuj do pojedynczego lub podwainego koloru
o Ultra czuty suwak dotykowy do regulacii jasnosci
e Pilot moze by¢ polqezony z wieloma odbiornikami
e Zasilany baterig CR2032

e Posiada lampke kontrolng LED

RT1
1-sirefowy

C€ RoHS [em] LVD RED

® W zestawie uchwyt magnetyczny, kiéry mozna zamontowaé na $cianie
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Uwaga: Przed pierwszym
1 2 uzyciem prosze usunqé folie Uchwyt magnetyczny

ochrenng na baterii

Opcje montazu pilota z uchwytem:

1. Przyklej uchwyt pilota do dowolnej powierzchni

za pomocg dwusironne] tasmy monfazowe;

2. Przymocuj uchwyt do éciany za pomocg dwéch $rubek;
3. (Bez uzycia uchwytu) przyczep pi|oTc do metcﬂowei
powierzchni, dzieki magnesowi w pilocie.

Parowanie pilota LED za pomocq przycisku Wtqcz/Wyltqcz

Potqcz:

Odtgcz zasilanie, nastepnie podiqez je ponownie, natychmiast 3 razy szybko nacisnij
przycisk Wigez,/Wylgez na pilocie. 3 migniecia diody LED na pilocie oznacza udane
sparowanie pilota z odbiomikiem.

Roztqcz:

Odtqcz zasilanie, nastepnie podiqez je ponownie, natychmiast 5 razy szybko nacisnij
przycisk Wigez/Wylgez na pilocie. 5 mignieé¢ diody LED na pilocie oznacza udane
rozlgczenie z odbiornikiem.

Informacje dotyczqce bezpieczenstwa

1. Przed rozpoczeciem parowania/instalacji/montazu, nalezy zapoznaé sie

z instrukeja.

2. Podczas instalacii baterii nalezy zwréci¢ uwage na bieguny dodatni i ujemny
baterii. Gdy pilot nie reaguie, lub jego zasieg ulegt zmniejszeniu, nalezy wymieni¢
baterie.

3. W przypadku braku reakeiji ze strony odbiornika, nalezy ponownie sparowaé
pilota.

4. Unika¢ upuszezenia pilota, poniewaz moze ulec uszkodzeniu.

5. Pilot nalezy stosowad tylko i wytqcznie wewnagtrz. Trzymad w suchym i bezpiecznym
miejscu.




Ultracienki 4-strefowy pilot LED

Model: RU4

Wiqcz wszystkie strefy

Wskaznik LED

Wilacz wszysike stely Opcje montazu pilota z uchwytem:

1. Przyklej uchwyt pilota do dowolnej powierzehni

Wigez 1. strefe Widgcez 1. strefe za pomocg dwustron nej fasmy montazows;;
2. Przymocuj uchwyt do éciany za pomocg dwach srubek.
Whqgez 2. strefe Whdgcez 2. sirefe
tgcz 3. siref . . .
VWigez 3. siefe Wtqcz 3. sirefe Parowanie pilota LED za pomocq przycisku Wtqcz/Wyltqcz
Wigez 4. sirefe Whtgcz 4. sirefe PO*QCZZ

Odtgcz zasilanie, nastepnie podiqez je ponownie, natychmiast 3 razy szybko nacisnij
RU4

A-strefowy

na pilocie przycisk Wigez/Wylqez wszystkie strefy (w przypadku jednej strefy),

lub Wigcz/Wylqcz sirefe (w przypadku kilku stref). 3 migniecia diody LED na pilocie
C€ RoHS [em] LVD RED

oznacza udane sparowanie pilofa z odbiornikiem.

Cechy

. : : . : o ‘ Roztgcz:
¢ Umozliwia sterowanie czterema oddzielnymi strefami w sposéb niezalezny <

e Zastosuj do pojedynczego lub podwéinego koloru Odtqcz zasilanie, nastepnie podigez je ponownie, natychmiast 5 razy szybko nacisnij

® Pilot moze by¢ polqczony z wieloma odbiomikami na pilocie przycisk Wigcz/Wylqez wszystkie strefy (w przypadku jednej strefy),
® Zasilany baterig CR2032 lub Wigez,/Wylqcz strefe (w przypadku kilku stref). 5 mignie¢ diody LED na pilocie
® Posiada lampke kontrolng LED oznacza udane rozigczenie z odbiornikiem.

® W zestawie uchwyt, kiéry mozna zamontowaé na écianie

Informacje dotyczqce bezpieczenstwa

=
D D D D D | 1. Przed rozpoczeciem parowania/instalacji/montazu, nalezy zapoznaé sie
40mm z instrukejg.
D D D D D X 2. Podczas instalacii baterii nalezy zwréci¢ uwage na bieguny dodatni i ujemny
/ l baterii. Gdy pilot nie reaguie, lub jego zasieg ulegt zmniejszeniu, nalezy wymieni¢

135mm ! baterie.
3. W przypadku braku reakeiji ze strony odbiornika, nalezy ponownie sparowaé

| Bateria CR2032 pilota.

4. Unika¢ upuszczenia pilota, poniewaz moze ulec uszkodzeniu.

5. Pilot nalezy stosowaé tylko i wytqcznie wewnagtrz. Trzymad w suchym i bezpiecznym

L‘r/ L .
h [~ 11mm .
i Uwaga: Przed pierwszym @ 1 miejscu.

uzyciem prosze usungé folie
ochronng na baterii




